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PRÉSENTATION

DATES CLÉS

NOS DOMAINES 

Prastel, société créée en 1980, est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes 
électroniques pour l’automatisme et le contrôle d’accès. Nos systèmes reposent sur 3 
technologies que sont la radiofréquence, l’infrarouge et la sécurisation des accès.

Aujourd’hui PRASTEL France assure toutes les missions R&D grâce à son laboratoire, la gestion 
de la production, ainsi que la distribution des produits en France et à l’international dans plus 
de 30 pays en s’appuyant sur un réseau de distributeurs.

Fort de son expertise, PRASTEL développe également des produits OEM adaptés aux besoins 
de leurs clients, distributeurs ou constructeurs.

AUTOMATISME CONTRÔLE D’ACCÈS ANTI-INTRUSION 
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Tous les produiTs, en incluanT les versions personnalisées, sonT 
conçus eT développés au sein du laboraToire r&d, organisé 

conformémenT aux direcTives européennes en vigueur.
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AUTOMATISME 
SOMMAIRE

PRASTEL investit depuis 30 ans tout son savoir-faire et sa 
technique dans le secteur de l’automatisme, donnant ainsi 
naissance à une gamme d’accessoires électroniques dédiés 
au contrôle et à la commande de portails, portes industrielles, 
rideaux métalliques.

PAGE  12
PAGE  28
PAGE  30

PAGE 35
PAGE 42
PAGE 49
PAGE 52
PAGE 53

GESTION DES ACCÈS 

Armoires de commande
Photocellules
Profils de sécurité
Clignotant à LED
Détecteurs de masses métalliques & 
boucles à enterrer

Radio 433 MHz / 868 MHz
Récepteur 4G
Outils de gestion & programmation

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES
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 ÉVOLUTION DE LA GAMME RADIO DEPUIS 1981   

COPIE

TECHNOLOGIE RADIO PRASTEL

RADIO
GESTION DES ACCÈS 

DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

GESTION DES ACCÈS

Le Rolling Code est un système qui permet d’éviter la copie 
d’émetteurs afin de garantir une plus grande sécurité.

Le code d’un émetteur Rolling Code PRASTEL est composé 
d’un code fixe, mais également d’un code tournant appelé 
«Rolling Code». Ce code varie à chaque nouvelle transmission.

Le chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) est l’algorithme 
de chiffrement le plus utilisé et le plus sûr disponible aujourd’hui. Ouvert 
au public, la NSA l’utilise pour chiffrer ses documents qui portent le 
sceau «secret défense».

CONCLUSION :  la combinaison du Rolling Code avec le cryptage 
AES 128 garantit une haute protection rendant incopiable le code des 
émetteurs PRASTEL.

AES 128  -  l’algorithme pour la haute sécurité

rolliNg coDe - techNologie Du coDe raDio tourNaNt



SCHÉMA EXPLICATIF MODE 4G

4G  

PROGRAMMATION ET MAINTENANCE DE 
VOS SITES À DISTANCE GRACE AU

Ouverture 
de la porte
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Gestion des utilisateurs par Groupe

plages horaires & daTe de débuT eT de fin de validiTé des droiTs sur chaque utilisateur

archivaGe et impression des événements / gesTion anTi - passback
ouverTures des porTes à disTance

DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

GESTION DES ACCÈS
DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

GESTION DES ACCÈS

Un site configuré en mode gestion «4G» permet la gestion 
d’une base de données de télécommandes et de récepteurs 
4G. Les télécommandes sont copiées dans la mémoire des 
récepteurs 4G via une connexion Internet.

Un site géré en mode «Classique» permet la gestion 
d’une base de données de télécommandes et permet 
ainsi de les copier directement dans la mémoire d’un 
récepteur à l’aide du GT+ (Voir page 27).

LOGICIEL DE GESTION DES ÉQUIMENTS RADIO 

Divers moDes De foNctioNNemeNt :

MODE CLASSIQUE

MODE 4G

Un site géré en mode RW+ (gestion lecture / écriture) 
permet d’utiliser des télécommandes pré-programmées 
qui vont s’insérer automatiquement dans les récepteurs 
lorsqu’elles vont émettre.

à la mise en service, TransferT de la lisTe d’émeTTeurs (via Gt+) dans le récepteur, sans avoir
à les proGrammer manuellement 
les ajouts et pertes d’émetteurs se feront par programmaTion sans conTacT avec le Gt+ avec 
auTo-inserTion dans le récepTeur

MODE RW+
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perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

ÉMETTEURS - RADIO CRYPTÉE 433 MHZ

GESTION DES ACCÈS

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, 
des perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

ÉMETTEURS - RADIO 433 MHZ 

GESTION DES ACCÈS

1 batterie lithium
(type CR2032)

433.920 MHz

1 LED rouge

29 x 65 x 11 mm - 27 g

Le SLIM+ et le SLIM2E+ sont dotés 
d’une technologie permettant une 
transmission cryptée et incopiable¹ 
(algorithme de cryptage AES128).

¹ sur récepteurs PRASTEL compatibles

Disponible en version double technologie :
SLIM+DT : RADIO 433 MHz + PROX 125 KHZ

SLIM+MF : RADIO 433 MHz + PROX MIFARE® 13.56 MHz

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

SL IM+ / SL IM2E+
touches blanches

2 ou 4 canaux

Transmission crypTée eT incopiable (aes128)
foncTion rW+ : proGrammation par radio à
l’aide de l’outil Gt+ 
numéros séquentiels

porTée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie

coque noire mate, contour en métal et

alimentation

fréquences

siGnalisation

dimensions et poids

Elégant, discret et léger, le SLIM 
peut être utilisé sur toutes les 
installations PRASTEL en 433 
MHz, et en combinaison avec 
tous nos émetteurs de même 
fréquence et non cryptés. 

SLIM2 E / SLIM4E

Disponible en version double technologie :
SLIM+DT : RADIO 433 MHz + PROX 125 KHZ

SLIM+MF : RADIO 433 MHz + PROX MIFARE® 13.56 MHz

alimentation

siGnalisation

dimensions et poids

1 LED blanche

29 x 65 x 11 mm - 27 g

(type CR2032)
1 batterie lithium 3V

l’aide de l’outil Gt+   
numéros séquentiels

porTée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie

rolling code

coque blanche, contour en métal et
touches métallisées

2 ou 4 canaux

foncTion rW+ : proGrammation par radio à

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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GESTION DES ACCÈS

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, 
des perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

alimentation

siGnalisation

dimensions et poids

(type CR2032)

1 LED bleue

30 x 50 x 12 mm - 30 g

1 batterie lithium 3V

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

T C 2E  -  T C 4 E
Modernes et robustes, les émetteurs 
TC2E et TC4E sont compatibles avec 
tous les récepteurs et émetteurs 
PRASTEL fréquence 433 MHz non 
cryptés.

l’aide de l’outil Gt+ 
numéros séquentiels

porTée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie

touches métallisées

2 ou 4 canaux

rollinG code

foncTion rW+ : proGrammation par radio à

coque noire, contour en métal et

alimentation

siGnalisation

dimensions et poids

1 batterie alcaline 12V
(type 23A)

1 LED rouge

38 x 75 x 15 mm - 48 g

4 canaux

code unique séquentiel

boitier abs et touches en caoutchouc

porTée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie

Émetteurs robuste 433 MHz à 
touches latérales. Compatible avec 
tous les émetteurs et récepteurs en 
433 MHz non cryptés.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MP S T L4 E

ÉMETTEURS - RADIO 433 MHZ 

GESTION DES ACCÈS
ÉMETTEURS - RADIO 433 MHZ 
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Disponible en version double technologie :
mpsdt2 : radio 433 mhz + proximité 125 Khz

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des 
perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, 
des perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

ÉMETTEURS - RADIO 433 MHZ

GESTION DES ACCÈS

MP S T F 3E

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Emetteur 433 MHz à touches 
frontales, programmation par 
micro dip-switch. Compatibles avec 
tous les récepteurs et émetteurs 
PRASTEL fréquence 433 MHz non 
cryptés. (type CR2032)

1 LED rouge

32 x 63 x 12 mm - 15 g

1 batterie lithium 3V

code à micro dip-switch

1024 codes sélectionnables

support pour fixation murale

3 canaux

porTée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie

alimentation

siGnalisation

dimensions et poids

MP S T P 2E- X P
MPSTP2E-XP est un émetteur 2 
canaux Rolling Code avec gestion 
des codes par la fonction RW+. 
Cet émetteur est programmable 
par radio (proximité) à l’aide du 
terminal GT+.

ÉMETTEURS - RADIO 433 MHZ 

GESTION DES ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

1 LED bicolore (vert/rouge)

38 x 58 x 25 mm - 25 g

(type CR2032)
1 batterie lithium 3V

l’aide de l’outil Gt+ sans ouvrir le blister

numéros séquentiels 
porTée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie

rollinG code

fonction rw+ : proGrammation par radio à 

alimentation

siGnalisation

dimensions et poids
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12V 24V IP 20

RÉCEPTEURS - RADIO 433 MHZ

GESTION DES ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MR MINI2E+2 C
Récepteur miniaturisé 433 MHz pour 
installation en intérieur.  Compatible 
avec tous les récepteurs et émetteurs 
PRASTEL fréquence 433 MHz.

12 - 24 Vac / cc

20 mA au repos / 40 mA max

0.5 A @ 24 Vac /cc

-20°C/ + 55°C

IP20

75 x 35 x 22 mm - 40 g

alimentation

consommation

capacité contact

t° fonctionnement 
indice de protection

dimensions et poids

pré-câblé avec sortie sur fil (40 cm)
1000 codes / 2 relais

micro-match pour connecter le Gt+ et Gérer
la mémoire du récepteur via le winaccess
relais monostable / bistable

possibilité de câbler une antenne extérieure

relais 1 : no / nf, relais 2 : no

KIT - RADIO CRYPTÉE 433 MHZ

GESTION DES ACCÈS

Le KITMRMINI2E+ est un kit radio de fréquence 
433 MHz composé de 2 émetteurs SLIM2E+ et 
d’un mini-récepteur MRMINI2E+2C.

Multi-usages, le KITMRMINI2E+ permet de 
contrôler diverses applications : portails 
automatiques, alarme, kit radio cryptée.

K I T MR MINI2E+
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12V 24V IP 55

100 - 240 Vac (50-60 Hz)

15 mA max

433 MHz

Relais NO/NF

1500 Va (cos = 1) 

-20°C/ + 55°C

-40°C/ + 85°C

90 x 58 x 17.5 mm - 80 g

alimentation

consommation

capacité contact

t° fonctionnement

t° de stocKaGe 
indice de protection

dimensions et poids

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MR 2E+
MR4 E+

mémoire 1000 codes 
Gestion de la mémoire avec outils de

Récepteurs 433MHz intégrant une 
mémoire de 1000 codes et des sorties 
relais ( monostable, bistable ou 
temporisé). Ils peuvent être installés 
en extérieur. Compatibles avec tous 
les récepteurs et émetteurs PRASTEL 
fréquence 433 MHz.

12 - 24 Vac / cc

20 mA au repos + 20 mA
par relais activé

0.5 A @ 24 Vac /cc

-20°C/+ 55°C

-40°C/+ 85 °C

IP55

120 x 77 x 44 mm - 250 g

RÉCEPTEURS - RADIO CRYPTÉE 433 MHZ 

GESTION DES ACCÈS

proGrammation Gt+
mr2e+ : 2 relais

mr4e+ : 4 relais

alimentation

consommation

fréquence

sortie

capacité contact

t° fonctionnement 
t° de stocKaGe

dimensions et poids

RÉCEPTEURS - RADIO 433 MHZ 

GESTION DES ACCÈS

MR 2E 2 3 0 - DIN

Récepteur 433 MHz alimenté en 
230V à 2 relais, intégrant une 
mémoire de 1000 codes.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

2 relais : monostable (1 s., 6 s.), bistable ou bistable
avec extinction automatique au bout d’une heure 
compatible avec tous les émetteurs prastel en 433.920 mhz

proGrammation simple par un bouton en façade

boîtier modulaire et fixation sur rail din 
(compatible avec les tableaux électriques) 
possibilité de déporter l’antenne
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12 - 24 Vac / cc

20 mA au repos / 40 mA max

2

0.5 A @ 24 Vac /cc

-20°C/ + 55°C

IP20

75 x 35 x 22 mm - 40 g

12V 24V IP 20

MODE CRYPTÉ & ROLLING CODE - RADIO 433 MHZ

GESTION DES ACCÈS

alimentation

consommation

nombre de sorties relais

capacité contact

t° fonctionnement 
indice de protection

dimensions et poids

RÉCEPTEURS - RADIO CRYPTÉE 868 MHZ

GESTION DES ACCÈS

MR MINI2 S +
Récepteur miniaturisé 868 MHz 
pour installation en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

communication cryptée avec slim4s+
pré-câblé avec sortie sur fil (40 cm)
1000 codes / 2 relais

micro-match pour connecter le Gt+ et Gérer
la mémoire du récepteur via le winaccess
monostable / bistable

possibilité de câbler une antenne extérieure

relais 1 : no / nf, relais 2 : no

EXEMPLE D’ACTIVATION DU MODE DU RÉCEPTEUR
MODE CRYPTÉ ET/OU ROLLING CODE
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1 batterie lithium 3V (type CR2032)

1 LED bleue

30 x 50 x 12 mm - 30 g

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

alimentation

fréquence

siGnalisation

dimensions et poids

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

1 batterie lithium 3V (type 

CR2032)

868 MHz

1 LED verte

29 x 65 x 11 mm - 27 g

SL IM4 S +

ÉMETTEURS - RADIO CRYPTÉE 868 MHZ

GESTION DES ACCÈS

SLIM4S+ est doté d’une 
technologie permettant une 
transmission cryptée et incopiable 
(algorithme de cryptage AES128).

coque bleu mate, contour en métal et touches blanches 
4 canaux

transmission cryptée et incopiable (aes128)
fonction rw+ : proGrammation par radio à l’aide 
de l’outil Gt+  
numéros séquentiels / fonction économiseur de batterie

portée nominale : 150 m* en champ libre

alimentation

siGnalisation

dimensions et poids

ÉMETTEURS - RADIO CRYPTÉE 868 MHZ

GESTION DES ACCÈS

T C 4 S

TC4S est un émetteur radio 868 
MHz à 4 canaux.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

coque bleue, contour en métal et touches métallisées

rollinG code

fonction rw+ : proGrammation par radio à l’aide 
de l’outil Gt+ 
numéros séquentiels

portée nominale : 100 m* en champ libre

fonction économiseur de batterie
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12V 24V IP 55

12 - 24 Vac / cc

20 mA au repos / 20 mA relais
supplémentaire

0.5 A @ 24 Vac /cc

-20°C/ + 55°C

IP55

120 x 77 x 44 mm - 250 g

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MR4 S
Récepteur 868 MHz, intégrant 
une mémoire de 1000 codes et 
4 sorties relais ( monostable, 
bistable ou temporisé). IP55, il 
peut être installé en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Antennes monobrin, dotées d’un 
câble coaxial d’impédance 50 Ω 
de 2.5 m de longueur.

Antenne multibrin accordée 433 
MHz professionnelle de type 
«ground plane».

ANT433S 

alimentation

consommation

capacité contact

t° fonctionnement 
indice de protection

dimensions et poids

RÉCEPTEURS - RADIO 868 MHZ

GESTION DES ACCÈS

mémoire 1000 codes 
Gestion de la mémoire avec l’outils 
de proGrammation Gt+

ANTENNES RADIO

GESTION DES ACCÈS

ANT433 - ANT868S 
868 MHz

95 mm

150 x 30 mm 

220 g

fréquence

lonGueur brin

dimensions équerre

poids

ANT868S 

433.920 MHz

165 mm

150 x 30 mm 

220 g

fréquence

lonGueur brin

dimensions équerre

poids

ANT433 

433.920 MHz

165 mm

2.5 m

300 g

fréquence

lonGueur brin

dimensions équerre

poids

ANT433S 
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12V
IP 55

24V

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MRS-GSM-4G
Le MRS-GSM-4G permet la 
gestion et la configuration 
de sites à distance et en 
temps réel via le réseau 4G.

récepteur radio 868 mhz Gestion de la mémoire du

12- 24 Vdc/ac
1 A max
2 entrées tout ou rien / 1 entrée

alimentation

consommation 
entrée

sorties relais

dimensions et poids

intéGré, radio cryptée 
abonnement 10 ans

transmission cryptée : avec
les télécommandes SLIM4S+
réseau 4G
mémoire 1000 codes

1 entrée wieGand ou 2
entrées «alarme» par

smartphone

récepteur sans déplacement 
sur site : opérations effectuées 
depuis un PC équipé du logiciel 
WinAccess et connecté à Internet
sécurité et propriété des 
données : les inforrmations des 
installations sont stockées sur le 
PC équipé de WinAccess

maintenance facilitée : 
remontée d’alarme sur le logiciel 
WinAccess et/ou email, envoi de 
commande d’ouverture forcée, vi-
sualisation des évènements 
(1000 évènements)

Gestion des plaGes horaires

analogique 

2
120 x 77 x 44 mm - 250g

GESTION DES ACCÈS
RÉCEPTEUR 4G

défaut

pilotaGe des relais via

4G  

PROGRAMMATION ET MAINTENANCE DE 
VOS SITES À DISTANCE GRACE AU

MRS-GSM-4G  

RÉCEPTEUR 4G

GESTION DES ACCÈS

Le contrôle d’accès 4G PRASTEL permet de gérer le contenu de la mémoire du site à 
distance et en temps réel via le réseau 4G.

Par l’intermédiaire du logiciel WINACCESS connecté sur Internet, le gestionnaire de 
l’installation peut effectuer de nombreuses opérations sur les modules raccordés.

SCHEMA EXPLICATIF



alimentation

dimensions et poids

PEUT GÉRER :  
- RÉCEPTEUR SÉRIE MR,

- CARTES UNIK 
- ÉMETTEURS 433 MHZ & 868 MHZ

Permettent de réaliser les opérations simples de 
programmation de façon autonome (sans PC). 

afficheur eT joysTick 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

G T+

OUTILS DE GESTION & PROGRAMMATION

GESTION DES ACCÈS

GT+ est un pupitre pour la gestion 
des mémoires des récepteurs, 
cartes UNIK et émetteurs PRASTEL.

une mémoire (capacité 500 sites)
un module récepteur radio 433.920 mhz (868 mhz sur demande)
un interface radio pour la proGrammation des émetteurs xp
une prise micro-usb pour liaison vers pc
2 prises pour branchement sur récepteurs et mémoires externes

GESTION DES MÉMOIRES ET FONCTIONS RW+

Auto-alimenté par le récepteur
ou via USB

140 x 65 x 30 mm - 150 g

Permet de le 
brancher sur un 

PC pour effectuer 
les opérations 

complexes avec le 
logiciel WINACCESS

porT micro-usb

Pour le connecter aux récepteurs

connecTeur micromaTch

OUTILS DE GESTION & PROGRAMMATION

GESTION DES ACCÈS

FONCTIONS DU GT+ :

mémoire du récepteur et des cartes uniK  : 
visualisation, création, suppression, espace occupé...

sélection du type monostable / bistable
ou temporisé de chaque relais

Gestion des codes sites et 
du mot de passe des récepteurs 
sauveGarde / restauration de la mémoire
interne du récepteur dans la mémoire du Gt+

archivaGe et Gestion de plusieurs mémoires

de récepteurs dans la mémoire du Gt+,
transfert vers winaccess

Gestion des émetteurs stocKés dans la proGrammation des émetteurs id 
et code site

lecture / écriture des émetteurs

RECEPTEUR EMETTEURS 

LOGICIEL DE GESTION
WINACCESS est un logiciel intuitif de gestion de sites PRASTEL 
classiques RW+ et 4G. Sa facilité d’utilisation permet de créer et de 
gérer des sites en quelques clics..

base de données stocKée sur le serveur ou le pc de l’exploitant du site

aide à la création de site en pas à pas (wizard)
attribution d’information pour chaque utilisateur (nom, prénom, téléphone...)
importation et exportation d’archives via le Gt+ 
compatible windows® 7 / 8 / 10 / 11
Gestion multi-postes et multi-utilisateurs avec des droits personnalisables pour les menus

 TOUS LES LOGICIELS PRASTEL SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT
 SUR LE SITE WWW.PRASTEL.COM

sans contact
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RADIO

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES
RADIO 

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES
43

3 
M

H
z

8
68

 M
H

z

MODÈLE PHOTO FRÉQUENCE TYPE CODAGE NOMBRE 
CANAUX

PORTÉE 
NOMINALE ALIMENTATION

SLIM2E+
SLIM+ 433 MHz   

Rolling code 
+ Cryptage

AES 128

2
4 150 m*

1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

SLIM2E
SLIM4E 433 MHz  

Rolling code
Sequentiel

RW+

2
4 100 m*

1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

TC2E
TC4E 433 MHz  

Rolling code
Sequentiel

 RW+

2
4 100 m*

1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

MPSTP2E 433 MHz  
Rolling code 
Sequentiel

RW+
2 100 m*

1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

MPSTF3E 433 MHz  Micro 
dip-switch 3 100 m*

1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

MPSTL4E 433 MHz  Séquentiel 4 100 m* 1 batterie 
alcaline 12V

TC4S 868 MHz
Rolling code  
séquentiel

RW+
4 100 m*

1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

SLIM4S+ 868 MHz
Rolling Code + 

Cryptage
AES 128

4 150 m*
1 batterie 
lithium 3V 
(CR2032)

43
3.

92
0 

M
H

z
86

8 
M

H
z

MODÈLE PHOTO FRÉQUENCE ÉMETTEURS 
COMPATIBLES

NOMBRE 
RELAIS

NOMBRE 
UTILISATEURS 

ANTENNES 
UTILISABLES ALIMENTATION GESTION 

PC

mrmini2e+2c 433 MHz

Tous les 
émetteurs 
PRASTEL 
433 MHz

Mode crypté :  
émetteurs-
PRASTEL 

cryptés  433 
MHz

2 1000 ANT433
ANT433S 12-24 Vac/cc Oui

mr2e+
mr4e+ 433MHz

2
4 1000 ANT433

ANT433S 12-24 Vac/cc Oui

mr2e230-
din 433 MHz

Tous les 
émetteurs 
PRASTEL 
433 MHz

2 1000 ANT433
ANT433S 100-240 Vac Non

mrs-Gsm-
4G  

868 
MHz+

4G

Emetteurs 
PRASTEL 
cryptés  
868MHz

2 1000 ANT868S 12-24 Vac/cc Oui

mr4s-xp 868 
MHz TC4S 4 1000 ANT868S 12-24 Vac/cc Oui

mrmini2s+ 868 
MHz

Emetteurs 
PRASTEL 
cryptés  
868MHz

2 1000 ANT868S 12-24 Vac/cc Oui

 TABLEAU RÉCAPITULATIF : 
ÉMETTEURS ET FRÉQUENCES

 TABLEAU RÉCAPITULATIF : 
RÉCEPTEURS ET FRÉQUENCES
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, 
des perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 
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CETTE APPLICATION EST
 DISPONIBLE GRATUITEMENT 

SUR LES STORES.

applicatioN smartphoNe 
prastelBt     

Prastel BT est une application intuitive 
qui permet de paramétrer et de gérer un 
panel de produits Prastel d’automatisme  
ou de contrôler d’accès. 
          

télécharger l’applicatioN avec 
le qrcoDe

          

APPLICATION
GESTION DES ACCÈS

Une armoire de commande est une centrale électronique dont la fonction est de gérer l’automatisme 
installé sur un portail, une porte basculante ou sectionnelle, un volet, un portail industriel... 

Afin de répondre précisément aux besoins spécifiques de chaque installation, la gamme d’armoires 
de commande PRASTEL est composée de 2 gammes distinctes qui couvrent l’usage résidentielle  
comme industrielle. 

Les centrales de commande TC ont été conçues pour gérer l’automatisme de volets, de stores 
ou de rideaux métalliques.

LIGNE TC

La gamme des centrales UNIK a été développée pour gérer un automatisme d’un portail équipé 
d’un ou deux moteurs 12/24 Vdc ou 230 Vac, avec programmation par auto-aprentissage du cycle 
de manoeuvre. 

ARMOIRES DE COMMANDE

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

LIGNE UNIK

LE CENTRE NÉVRALGIQUE DE L’AUTOMATISME
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alimentation

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions et poids

230 Vac

IP40

-20°C / + 55°C

125 x 55 x 25 mm - 140 g

230V IP 55

alimentation

indice de protection

dimensions

230 Vac

IP65

180 x 145 x 85 mm

IP 65

TC550 est une armoire de commande 
séquentielle équipée d’un récepteur 
radio de fréquence 433 MHz. Elle 
permet de commander un moteur 
230 Vac doté de fin de course et 
d’une puissance  max de 700 W. 
L’armoire TC550 a été conçue pour 
piloter des motorisations de stores, 
de volets roulants ou de rideaux 
métalliques.

ARMOIRES DE COMMANDE - LIGNE TC

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

T C 5 5 0

récepteur radio intéGré

entrée pour commande boutons poussoirs 
fonction homme-mort en descente et par impulsion en
montée (filaire ou radio)

sortie 1 moteur 230 vac, 700 w max

impulsion ou pas à pas par bouton poussoir ou par 
télécommande

temps de travail maximum de 7 minutes

encombrement réduit

forme arrondie pour une installation facile sur un
moteur tubulaire

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MPSTP2E SLIM2E
SLIM4E 

SLIM+
SLIM2E+

TC2E 
TC4E 

MPSTF3E 

Armoire de commande 1000W ou 
2000W à usage industriel

T C 1000 - S
T C 2 000 - S

Conçues et réalisées pour la 
commande des rideaux métalliques 
et portes sectionnelles industriels. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

un moteur 230 vac

Bouton montée /stop/ descente en façade 
fonction «homme mort» en ouverture et/ou fermeture

fonction pas-à-pas 
sortie feu cliGnotant 
entrée photocellules

• 1000W
• moDule raDio 433.92mhz
• sortie lumière De courtoisie

TC1000-S :
• 2000W
• foNctioN fermeture automatique

TC2000-S :

ARMOIRES DE COMMANDE - LIGNE TC

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES
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Armoire de commande 230V 
à usage résidentiel

UNIK 2E 2 3 0 - B T
Conçues et réalisées pour la 
commande d’un portail équipé d’un 
ou deux moteurs, avec ou sans fin 
de course. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Temps de Travail en ouverTure/fermeTure

Temps de ralenTissemenT en ouverTure eT

FONCTIONS PARAMÉTRABLES

alimentation

indice de protection

dimensions

230 Vac

IP54

300 x 220 x 120 mm

1 ou 2 moteurs 230 vac

récepteur radio 433mhz intéGré

500 codes

paramétraGe via application smartphone prastel bt

nombre de moteur et de la course

détection automatique des fins de course

borniers amovibles

(android -ios)

apprentissaGe automatique ou manuel du 

fermeTure

ouverTure piéTon

fermeTure auTomaTique ou pas à pas

viTesse de ralenTissemenT

Témoin de porTail ouverT

relais gâche ou venTouse

disposiTif de signalisaTion lumineux

lumière de courToisie

réglages de la force eT viTesse moTeur

gesTion des uTilisaTeurs (nom, prénom, plage horaire)
affecTaTion des canaux de la 
Télécommande

commande ouverTure forcée

hisTorique des évènemenTs

ARMOIRES DE COMMANDE - LIGNE UNIK 

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

IP 54

Armoire de commande 12/24V 
à usage résidentiel

UNIK 2E- B T

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ARMOIRES DE COMMANDE - LIGNE UNIK  

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

alimentation

indice de protection

dimensions

230 Vac

IP54

300 x 220 x 120 mm

Conçues et réalisées pour la 
commande d’un portail équipé d’un 
ou deux moteurs 24V, avec ou sans 
fin de course. 

1 ou 2 moteurs 24v
récepteur radio 433mhz intéGré

500 codes

paramétraGe via application smartphone prastel bt

Temps de Travail en ouverTure/fermeTure

Temps de ralenTissemenT en ouverTure eT

FONCTIONS PARAMÉTRABLES

nombre de moteur et de la course

détection automatique des fins de course

borniers amovibles

entrée batterie de secours

(android -ios)

apprentissaGe automatique ou manuel du 

fermeTure

ouverTure piéTon

fermeTure auTomaTique ou pas à pas

viTesse de ralenTissemenT

Témoin de porTail ouverT

relais gâche ou venTouse

disposiTif de signalisaTion lumineux

lumière de courToisie

réglages de la force eT viTesse moTeur

gesTion des uTilisaTeurs (nom, prénom, plage horaire)
affecTaTion des canaux de la 
Télécommande

commande ouverTure forcée

hisTorique des évènemenTs IP 54 
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IP 56 IP 44 110V 230V

  

alimentation

indice de protection

dimensions

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

230 vac

IP56

314 x 234 x 130 mm 

UNIK 3I

ARMOIRES DE COMMANDE - GAMME UNIK 

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

L’armoire UNIK3I, développée 
pour la gestion d’automatismes 
industriels, est équipée d’un 
variateur de fréquence. Elle est 
utilisée pour l’équipement de 
portails coulissants. 
Pour 1 moteur triphasé 230 Vac 
(montage ∆).

sortie moteur : 230 vac triphasé 1500W (montage ∆)
inverter : permet de réGler le couple et la vitesse

(fréquence) du moteur

Gestion de l’encodeur du moteur : réGlaGe de la
sensibilité à détection d’obstacles

Gestion des ralentis

fonction «homme mort» en ouverture et/ou en fermeture

fonction pas à pas ou automatique 
sortie feu cliGnotant / lumière de courtoisie

facilité de proGrammation : larGe écran rétroéclairé, 
3 touches de proGrammation, menu multi-lanGues
(ita - enG - deu - esp - fra)

boîtier ip56 pour l’extérieur
230 vac

IP44

314 x 234 x 130 mm - 30 g

alimentation

indice de protection

dimensions

UNIK 3I - IND
Conçues et réalisées pour 
la commande des rideaux 
métalliques ou portes sectionnelles  
à moteur triphasé.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ARMOIRES DE COMMANDE - GAMME UNIK 

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

sortie moteur : 230v ou 110v triphasé (max 10a montage ∆)
bouton montée/stop/descente en façade

Gestion des ralentis

fonction «homme mort» en ouverture et/ ou en fermeture

fonction pas-à-pas ou automatique

radio 433mhz intéGrée - 1000 codes

sortie feu cliGnotant/lumière de courtoisie

afficheur lcd pour une proGrammation simplifiée 
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FOTO30-A 
FOTO30-B

FOTO35 

IP 45  12V  24V

12-24 Vca/cc

50mA
-20°C / +55°C
110 x 50 x 25mm

alimentation

consommation

t°fonctionnement

dimensions

F O T O3 0 - A
F O T O3 0 - B

Les photocellules FOTO30-A et FOTO30-B 
sont destinées à une utilisation sur accès 
automatisé (portail, porte, etc). Nous proposons 
2 esthétiques différentes mais contiennent 
la même électronique, garantissant ainsi les 
performances identiques.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

La photocellule FOTO35 a été conçue et 
réalisée pour une utilisation sur accès 
automatisés avec fixation encastrée.

F O T O 3 5

12-24 Vca/cc

50mA
-20°C / +55°C
72 x 72 x 77mm

alimentation

consommation

t°fonctionnement

dimensions

portée max. 35m*
entrée pour autotest

fixation encastrée

IP 45  12V  24V

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

PHOTOCELLULES - EN SAILLIE/ENCASTRÉES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

 

. 
1 Piles non fournies

IP 45  12V  24V

IP 45  12V  24V

FOTO-R

FOTO-RB

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée.

Récepteur 
(RX)

Émetteur 
(TX)

portée max. 30m*
entrée pour autotest

point test d’aliGnement

installation en saillie

TÊTE ROTATIVE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

FOTO-R = TX et RX : 12-24 Vca/ccalimentation

indice de protection

dimensions

t° fonctionnement

tête rotative : 180° horizontal / 30° vertical

point test d’aliGnement

installation en saillie

portée : - foto-r : 30m*
- foto-rb : 20m*

consomation 40mA

FOTO-RB = TX : 2 piles AA alcaline1

RX : 12-24 Vca/cc
IP45

102x40x35mm

-20°C / +70°C

F O T O - R
TXRX

F O T O - R B
TXRX

PHOTOCELLULES - ORIENTABLES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

phoTocellules orienTables filaires ou à baTTeries 
Conçues et réalisées pour la sécurité des ouvertures motorisées : 

des portails et portes de garage
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IP 55  12V  24V

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

alimentation

consommation

indice de protection

dimensions et poids

base en fibre de verre et coque de protection 

12-24 Vca/cc

50mA

IP55

130x49x42 mm - 200 g

F T 2 0 - AV
La photocellule FT20-AV est prévue 
pour une installation sur tout type 
d’accès automatisé, elle peut être 
installée en extérieur. 

en zamaK

orientable 180° horizontalement,

(jusqu’à 2 dispositifs en cascade)
installation en saillie

PHOTOCELLULES - ANTI-VANDALES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

+/- 4° verticalement

synchronisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

F T 3 0 - AV
La photocellule FT30-AV a été conçue 
pour être installée en extérieur, sur 
tous types d’accès automatisés. 

Anti-vandale, elle est adaptée à 
un usage intensif. Son optique est 
orientable librement, aussi bien dans 
l’axe vertical que dans l’axe horizontal.

alimentation

consommation

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions et poids

portée max. 30 m*
tête optique montée sur pivot orientable

orientable 180° horizontalement,

12-24 Vca/cc

60 mA

IP55

-15°C / +55°C

130x49x42 mm - 400g

PHOTOCELLULES - ANTI-VANDALES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

IP 55  12V  24V

+/- 4° verticalement    
base et coque de protection en zamaK

installation en saillie

vis en façade pour faciliter la pose
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

  

alimentation

consommation

lonGueur du cable

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions et poids

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

10 à 30V Vdc

20 mA (TX+RX)

Câble 10 m, noir (RX) et blanc (TX)

Electronique résinée, IP67

-20°C / +55°C

∅ 12 mm, prof 26 mm- 220 g

C R 15NM - P NP 
C R 15NM - NP N 

diverses applications : portails battants, coulissants,
portes sectionnelles...
portée max 15m*
led : siGnalisation diffusée avant / arrière (vert, rouge, orange)
photocellules en polycarbonate

*Application téléchargeable sur 
Google Play®

PHOTOCELLULES - PNP-NPN

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

PARAMÈTRABLE VIA 
L’APPLICATION :
- puissance
- fréquence

- activation éclairaGe

IP 67  12V  24V

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

F O T O9S 2 AS T
Amplificateur pour sonde CR10MS 
à 2 rayons.

alimentation

consommation

t° fonctionnement

indice de protection

dimensions et poids

12-24 Vca/cc

90 mA

-20°C / +55°C

Boîtier ABS étanche IP67

155x75x65mm - 400g

C R 10MS
CR10MS est une mini-sonde 
pour portes automatiques et 
ascenseurs d’une portée de 
10m*, réalisée avec un câble 
blindé. Elle peut être installée par 
encastrement ou fixation murale 
à l’aide des accessoires fournis.

système multiplexé pour une haute immunité contre les perturbations

Gestion de 1 ou 2 rayons    
2 sorties relais : fonction indépendante et/ou fonction pour les faisceaux 
réGlaGe de la sensibilité séparé pour chaque faisceau

bornier enfichable

indice de protection

lonGueur du cable

IP67

8m

portée max 10m*
sondes résinées

2 systèmes de fixation : à encastrer ou murale

muralencastré

TROU POUR FIXATION = 13 MM , PROFONDEUR 18 MM

PHOTOCELLULES - MINI-SONDES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

 TROU POUR FIXATION = 12 MM 

IP 67  12V  30V
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PHOTOCELLULES 

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

PHOTOCELLULES AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ, TX ET RX SÉPARÉS

La photocellule est un dispositif électronique pour la sécurité des automatismes. Elle permet, par 
interruption du faisceau infrarouge, d’activer un contact (relais). 

Composés d’un récepteur et d’un émetteur, les modèles de photocellules se différencient entre 
eux par leurs dimensions, la portée du rayon utile, le domaine d’application. 

Organes de sécurité essentiels, les photocellules peuvent être installées sur tout dispositif 
automatisé : porte de garage, portail, ascenseur, volet roulant, ...

PRASTEL propose une vaste gamme de photocellules d’une portée allant jusqu’à 35 m*.

CODE 
PRODUIT

FOTO30-A  
FOTO30-B FOTO35 FOTO-R FOTO-RB FT20-AV FT30-AV

FIXATION Murale ou 
dans colonne

Encastrée 
ou dans 
colonne

Murale Murale Murale Murale 

OPTIQUE 
ORIENTABLE Non Non Oui Oui Oui  Tx et Rx

 librement

PORTÉE IR MAX* 30 m* 35 m* 30 m* 20 m* 20 m* 30 m*

MATÉRIAUX DU 
BOÎTIER Méthacrylate

Nylon 
chargé en 
fibre de 
verre

Polycarbonate Polycarbonate 
Polycarbonate 

et Fonte 
d’aluminium

Fonte 
d’aluminium

ALIMENTATION 12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc

TX: 12-24 
Vca/cc

RX: 2 piles
AA alcaline

12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc

 INDICE DE 
PROTECTION IP45 IP45 IP45 IP45 IP55 IP55

IP 54

C MM2 00
C MM2 00/J

Les modèles CMM sont équipés 
de 2 micro-switch dans la partie 
supérieure. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 

900 g

EPDM

shore 57

Contact N.F.
-10°C / + 50°C
IP54
50 mm - 2m

force minimale d’intervention

matériau

dureté

type de sortie

t° fonctionnement

indice de protection

hauteur & lonGueur profil

conformes aux normes : - cmm en 12542 / 2000 
   & en 12455/2000
- cmo en 12978 / 2003-05 

 & en iso 13849-2

CMM200 (noir)

Une barre palpeuse est un profil de sécurité 
indispensable afin de prévenir les collisions 
entre des personnes et/ou objets et un portail 
automatique en mouvement. Tous nos modèles sont 
électromécaniques (à câble).

C MO 2 00
Le modèle est équipé d’un 3ème 
micro-switch redondant.

CMM200/J (noir/jaune)

MODÈLES CONDITIONNÉS  
ET LIVRABLES PAR 

MULTIPLES DE 10 PIÈCES 

PROFILS DE SÉCURITÉ

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T C O7K I T 

  

indice de protection

alimentation

IP55

2 piles alcaline AA

jusqu’à 4 émetteurs par relais

2 sorties relais 
siGnal sonore pour batterie faible de l’émetteur

HOMOLOGUÉ SELON LES 
NORMES CE EN VIGUEUR

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 

TCO7TX TCO7RX

TCO7KIT est un pont radio 868MhZ pour profil de sécuri-
té, composé d’1 émetteur TCO7TX et 1 récepteur TCO7RX.
Lorsque le profil de sécurité rencontre un obstacle, l’émetteur 
transmet l’information au récepteur par radio. L’émetteur est 
généralement monté sur le vantail mobile pour la gestion de :

• Profils de sécurité résistifs 8.2 K
• Profils de sécurité 

Le pont radio est particulièrement recommandé comme 
dispositif de sécurité supplémentaire sur portails automa-
tiques, portails industriels, barrières et accès automatisés 
où il ne convient pas d’utiliser les câbles entre les profils de 
sécurité et l’armoire d’automatisme.

  

indice de protection

alimentation

IP67

2 piles alcaline AA

868 mhz

auto-alimenté par batterie

portée max 50m* (en champ libre)
entrée pour contact n.f ou résistif ( 8.2K )
boîtier étroit  pour une installation facilitée 
sur l’armature du portail

TCO7RX - RÉCEPTEUR TCO7TX - ÉMETTEUR

TCO6-P - ACCESSOIRE POUR TCO7KIT ET TCOG-KIT 
accessoire pour la sécuriTé d’un porTillon intéGré dans une porte sectionnelle

IP 67
IP 55

TCO7TX 
ÉMETTEUR

TCO7RX 
RÉCEPTEUR

PROFILS DE SÉCURITÉ - PONT RADIO

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

TCOG-TX

TCOG-RX

T C OG - K I T- P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  

alimentation

dimensions

portée radio

t° fonctionnement

2 piles CR2032

85x6x22 mm 

868 mhz - bi-directionnel

ils intéGré + aimant (distance 2.5-3 cm)
bornier pour ils externe ou barre palpeuse 8.2 KΩ 
antenne interne

siGnalisation par led des piles basses

  

alimentation

puissance consommée

dimensions

t° fonctionnement

12/24V

0.5W 

75 x 35 x 20 mm 

-20°C à + 55°C

sortie sur fil 30 cm

1 relais no/nf/8.2 KΩ
possibilité de déporter l’antenne

mémoire jusqu’à 5 émetteurs

TCOG-TX -ÉMETTEUR TCOG-RX - RÉCEPTEUR

TCOG-KIT-° est un pont radio 868 MHz bidirectionnel. 
Il est composé d’un récepteur TCOG-RX, d’un émetteur 
TCOG-TX et d’un aimant. Il est recommandé pour un 
usage industriel et résidentiel. 

Ses applications sont multiples : 
• Portillon : porte sectionnelle et porte latérale 
• Climatisation (fênetre ouverte)

PLUG & PLAY

(aimant : 50x20x15 mm)

 Jusqu’à 100 m**

-20°C à + 55°C

PROFILS DE SÉCURITÉ - PONT RADIO

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

TCOG-TX

TCOG-RX 

IP 55

IP 20  12V  24V

TX et RX sont appairés en usine

12V 24V

36 mm

85
 m

m
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12V 24V IP 55

F E B O - L IGH T
Le FEBO-LIGHT est un clignotant 
«tout-en-un» multi-tension 12 
- 24 - 110 - 230V, il peut être fixe 
ou clignotant (sélectionnable par 
cavalier).  
L’éclairage est assuré par une 
pyramide de 24 Leds (8 Leds sur 
chaque face).

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DÉTECTEURS POUR LA COMMANDE OU LE 
CONTRÔLE DE PASSAGE DE VÉHICULES   

DÉTECTEURS DE MASSES MÉTALLIQUES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

FEBO-LIGHT 
sur support 
FLIGHT-
SUP pour 
montage en 
équerre

FEBO-LIGHT 
avec grille 
de protection 
métallique 
FLIGHT-MET

FLIGHT-ANT433-W 
Antenne intégrable 
433MHz + COAX 
pour FEBO-LIGHT

FLIGHT-ANT868-W 
Antenne intégrable 
868 MHz + COAX 
pour FEBO-LIGHT

  

puissance luminosité

intermittence

consommation

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions et poids 

Équivalente à lampe 25 W 

0.6 secondes ou fixe (sélectionnable)

< 1 W

IP55

-20°C / + 55°C

75 x 100 x 145 mm - 150 g

fermeture par clips + vis (fournies)
options : - support pour montaGe en équerre (flighT-sup)

                - grille de protection métallique (flighT - meT)

ACCESSOIRES ET OPTIONS

CLIGNOTANT A LED

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

Un détecteur de masses métalliques est un système constitué d’au moins une boucle 
magnétique enterrée et d’un détecteur électronique. Son rôle est de détecter une 
variation d’inductance provoquée par la traversée d’une masse métallique sur la boucle. 

Ce système est idéal pour commander l’ouverture / fermeture d’un passage automatique 
uniquement en présence de masses métalliques (véhicules, chariots...), en excluant les 
passages de personnes.

WIRE 1
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DÉTECTEURS DE MASSES MÉTALLIQUES

COMMANDE ET SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

MLX24V et MLX220BZ sont des détecteurs électromagnétiques 
monocanaux qui, au moyen d’une boucle enterrée, détectent par 
induction magnétique la présence de corps métalliques (voitures, motos...)

ML X 24V- 3

ML X 2 2 0BZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  

alimentation

consommation

boucles reliables

nombre de sorties

type de détection

sortie relais 
capacité relais

siGnalisation

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions & poids

MLX24V-3 = 12-24 Vca/cc - MLX220BZ = 230 Vac 

MLX24V-3 = 45 mA  -  MLX220BZ = 40mA

1

MLX24V-3 = 2  -  MLX220BZ = 1

Impulsive et/ou présence

NO/NF 

MLX24V-3 = 1A @ 230V - MLX22 0BZ = 2A @ 230V

MLX24V-3 = 1 LED + afficheur - MLX220BZ = 1 LED

MLX24V-3 = IP20  -  MLX220BZ = IP30 

-20°C / +55°C

MLX24V-3 = 80 x 23 x 85mm - 115g

Gestion d’une boucle maGnétique

1 sorTie relais pour les commandes

fonctions sélectionnables par boutons et afficheur

1 sortie alarme

MLX24V-3 = 73 x 80 x 35mm - 145g 
socle 67 x 38 x 25mm  

W IR E 1  :
WIRE2 :

(6m + 15m de câble)

(10m + 15m de câble)

MLX220BZ

MLX24V-3

IP 30

IP 30  12V  24V

WIRE IP 67

Boucle assemblée à enterrer, prête 
pour l’installation, à double enroulement 
avec gaine en PVC disponible en 
longueurs de périmètre : 6 m ou 10 m.
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CONTRÔLE D’ACCÈS 
SOMMAIRE

PAGE 77

SYSTÈMES AUTONOMES

Centrales et extensions
Centrale de contrôle d’accès 4G
Logiciel de gestion
Accessoires

Le contrôle d’accès est un ensemble de produits de dif-
férentes technologies. Ils sont conçus et développés pour 
assurer le contrôle et accorder l’accès à des utilisateurs ou vé-
hicules pour tous types de passages (portes, portails, ga-
rages...), au moyen de dispositifs tels que des badges, émet-
teurs radio... 

prasTel vous propose deux 
Types de sysTèmes : 
- cenTralisés ou auTonomes,
- eT évoluTifs.

ALIMENTATIONS

LECTEURS & BADGES

SYSTÈMES CENTRALISÉS

Modules Rail DIN

Lecteurs de proximité 125 KHz et MIFARE®
Badges
Claviers Wiegand
Lecteur UHF
Récepteur radio crypté 

Claviers filaires
Clavier radio
Centrale de contrôle d’accès
Application

PAGE  57
PAGE  58
PAGE  59

PAGE 62
PAGE 65
PAGE 69
PAGE 70

PAGE 71
PAGE 72
PAGE 74
PAGE 75
PAGE 76

E AS Y BK A
E AS Y BK R

Unités de contrôle d’accès 
autonomes à clavier rétro-éclairé 
(bleu), les modèles EASYBKA 
et EASYBKR gèrent jusqu’à 500 
utilisateurs. 
Anti-vandales avec électronique 
résinée, ils ont été conçus pour un 
usage en extérieur.

EASYBKR :  sortie par bornier à vis
EASYBKA   : câble longueur 2 m

clavier autonome

500 utilisateurs

2 led bicolores 
anti-vandale, 
électronique résinée 

rétro-éclairaGe en bleu

2 sorties relais 
tamper optique

chauffaGe intéGré

installation en saillie 

12-24 Vcc/ac
40 mA sans rétro-éclairage (12 Vcc)
70 mA avec rétro-éclairage (12 Vcc)
500 mA avec chauffage (12 Vcc)

2 A 
2 LED bicolore (rouge/vert) 

150 mA avec chauffage (24 Vcc)

alimentation

consommation

capacité relais 
siGnalisation

t° fonctionnement

indice de protection

dimensions et poids

EASYBKA 

EASYBKR 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CLAVIERS FILAIRES
SYSTÈMES AUTONOMES 

+ buzzer
-20°C / +55°C
EASYBKR = IP65 
EASYBKA = IP67 
120 x 76 x 21 mm - 410 g

IP 67

IP 65

24V12V

12V 24V
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

SYSTÈMES AUTONOMES 
CLAVIERS RADIO

K I T R A DIOK E Y D +

Kit composé d’un 
m i n i - r é c e p t e u r 
MRMINI2E+ et d’un 
clavier RADIOKEYD+ +

CLAVIER RADIO ANTI VANDALE CRYPTÉ

R A DIOK E Y D +
Clavier radio anti-vandale crypté. 
Conçu et réalisé pour la commande 
de deux accès résidentiels ou 
collectifs

radio 433 mhz, cryptée aes128, 2 canaux

anti-vandale : boitier zamaK, électronique 
résinée et vis anti-vandale

portée 100m

2 modes de fonctionnement : 
monocode (mémoire 100 codes) ou mul-
ticodes

fonction homme-mort

rétroéclairé

led de visualisation multicolore

buzzer paramétrable

touche à code fixe : sonnette, 
lumières...

alimentation

indice de protection

dimensions

Pile CR2450

IP67 
86x86x25 mm 

 (durée de vie  
≈ 4 ans)

SYSTÈMES AUTONOMES 

2000 utilisateurs

récepteur 433 mhz

fonction anti-passbacK

3000 évènements

proGrammation : 

12-Vcc/ac
2
Temporisé ou bistable
1 A
-20°C / +55°C
IP 44 
115 x 90 x 40 mm - 200 g
10 dont 8 programmables
oui

alimentation

nbr sortie relais

temps activation relais 
capacité relais

t° fonctionnement

indice de protection

dimensions et poids

plaGes horaires

horloGe annuelle

intéGré, radio
cryptée aes 128
2 entrées wieGand 26, 
30, 34, 37, bits   
4 entrées auxiliaires : 
2 boutons poussoir, 
2 entrées d’autorisation 
(ex. boucle magnétique)

application prastelbt *
fonction alarme

boitier abs avec double 
fixation : vis ou sur rail din 
2 émetteurs virtuels par 
défaut (app slim+bt)

ajouT de Télécommandes 
virTuelles

MOD - VR10 :  10 télécommandes
MOD - VR20 : 20 télécommandes
MOD - VR50 : 50 télécommandes
MOD - VR100 : 100 télécommandes

OP T ION

M2 000 - B T

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Programmation
intuitive
VIA L’APP
sMARTPhONE.

CENTRALE DE CONTRÔLE D’ACCÈS

La M2000-BT est une centrale de 
contrôle d’accès qui intègre une 
mémoire de 2000 utilisateurs, 2 
entrées pour lecteurs externes, 
et un récepteur radio de 
fréquence 433 MHz.        

* Voir page 57 : description de l’application PrastelBT

12V

IP 44



SYSTÈMES AUTONOMES 
APPLICATION

Prastel BT est une application intuitive de 
gestion de centrales (contrôle d’accès et 
automatisme). Créez et gérez vos sites en 
quelques clics.

          

télécharger l’applicatioN avec 
le qrcoDe

          

SYSTÈMES AUTONOMES 
APPLICATION

id unique de Télécommande

signal de connexion

2 relais

déTecTion cenTrale à proximiTé

ANDROID IOS

télécharger l’applicatioN avec 
le qrcoDe

          

SL IM+B T
programmatioN et maiNteNaNce 

De vos ceNtrales grâce à 
l’applicatioN prastelBt

          

gesTion : 

créaTion, modificaTion eT supression :

ouverTure à disTance

- m2000bT
- unik2e230-bT 
- cr15nm

- uTilisaTeurs
- plages horaires 

ÉvènemenTs

emetteur virtuel permettaNt 
De DoNNer uNe commaNDe avec 

soN smartphoNe *
          

PAGE | 61PAGE | 60 * Portée nominale 30 mètres



LES CENTRALES ET EXTENSIONS

MT50000/2 

MT50000/4

4 lecTeurs / 4 porTes 
ip natif

50.000 uTilisaTeurs, 15.000 événemenTs

capacité max : 840 lecteurs par site

bus d’extension rs485 opto isolé

anTi-passback, anTi-Timeback

Gestion d’entrées simultanées, comptaGe / décomptaGe

pilotaGe de la led sur lecteur pour état de la porte

12 enTrées auxiliaires : bouton-poussoir, contact de la porte, 

La MT50000/2 & MT50000/4 sont des centrales de contrôle d’accès connectées au réseau 
IP via un connecteur Ethernet. Elles gèrent jusqu’à 50.000 utilisateurs et 15.000 événements 
en mémoire. Un bus RS485 sur bornier est disponible et permet la connexion des extensions 
MT50000/EXT4 et MT50.000/EXT-IO pour augmenter le nombre d’accès à contrôler. 
SWAMIGO3 est le logiciel de configuration et de gestion du site. Il permet une installation 
monoposte ou multipostes (SQL).
Il permet de gérer jusqu’à 4 portes actives par défaut. Pour augmenter le nombre d’accès, 
il sera indispensable d’ajouter un dongle. 

conditionnelle, anti-effraction, supervision d’alimentation

2 sorTies auxiliaires : Gestion automatismes, alarme

2 lecTeurs / 2 porTes 
ip natif

50.000 uTilisaTeurs, 15.000 événemenTs

capacité max : 840 lecteurs par site

bus d’extension rs485 opto isolé

anTi-passback, anTi-Timeback

Gestion d’entrées simultanées, comptaGe / décomptaGe

pilotaGe de la led sur lecteur pour état de la porte

8 enTrées auxiliaires : bouton-poussoir, contact de la porte, 
conditionnelle, anti-effraction, supervision alimentation

2 sorTies auxiliaires : Gestion automatismes, alarme

SYSTÈMES CENTRALISÉS 

MT50000/EXT4 

4 lecTeurs / 4 porTes 
connexion directe sur bus rs485 

tous types d’extensions confondus)
12 enTrées auxiliaires : bouton-poussoir, contact de porte, 

(10 modules max par mt50000/2 et/ou mt50000/4, 

conditionnelle, anti-effraction, supervision alimentation

MT50000/EXT-IO 

8 enTrées paraméTrables eT 8 sorTies relais

connexion directe sur bus rs485 
(10 modules max par mt50000/2 et/ou mt50000/4,  
tous types d’extensions confondus)   

MT50000/EXT-IO est un module d’extension qui, relié à 
une centrale MT50000/2 et/ou MT50000/4, permet de 
gérer 8 entrées paramétrables et 8 sorties relais 
(ex d’application : ascenseurs) 

PAGE | 63PAGE | 62
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IP 4412V IP 4412V

9-14 Vcc

500 mA max

-

Oui

-20°C / + 50°C

157 x 120 x 30 mm

200 g

alimentation

consommation

plaGes horaires

proGrammation 
automatisme 
t° fonctionnement

dimensions

poids

M T 5 0000/E X T- I0

9-14 Vcc

300 mA max

128

Oui

-20°C / + 50°C

165 x 110 x 40 mm

150 g

alimentation

consommation

plaGes horaires

proGrammation 
automatisme 
t° fonctionnement

dimensions

poids

M T 5 0000/4

9-14 Vcc

400 mA max

128

Oui

-20°C / + 50°C

165 x 110 x 40 mm

200 g 

alimentation

consommation

plaGes horaires

proGrammation 

M T 5 0000/E X T4

9-14 Vcc

300 mA max

128

Oui

-20°C / + 50°C

165 x 110 x 40 mm

150 g

alimentation

consommation

plaGes horaires

proGrammation 
automatisme 
t° fonctionnement

dimensions

poids

M T 5 0000/ 2

automatisme 
t° fonctionnement

dimensions

poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈMES CENTRALISÉS 
LES CENTRALES ET EXTENSIONS

M T 5 0000/ 2- M
M T 5 0000/4 - M

M T 5 0000/ E X T4 - M
M T 5 0000/ E X T- IO - M

Les centrales MT50000/2 et 
MT50000/4 ainsi que les modules 
d’extension MT50000/EXT4 et 
MT15000/EXT-IO sont également 
disponibles montés dans un 
boîtier métallique ABM4V équipé 
d’une alimentation secourue 4A 
(batterie non fournie). 

installation facile et rapide : alimentation intéGrée, 
boîTier pré-percé

led présence secteur en façade

boîTier sécurisé, venTilé, résisTanT avec serrure

l’alimentation peut être commune aux verrouillaGes

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

SYSTÈMES CENTRALISÉS 
LES CENTRALES ET EXTENSIONS

(Gâches, ventouses, etc.)
auTo-proTecTion à l’ouverture

dimensions 
poids 
alimentation secondaire 

350 x 280 x 90mm 

2,6 kg

12 v
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EXEMPLE DE SCHÉMA DE BRANCHEMENT CENTRALE 
MT50000/2 - MT50000/4

bus d’exTension rs485 (10 modules esclave/max)

bus d’exTension rs485 (10 modules esclave/max)

MT50000/EXT-IO

MT50000/EXT-IO

8 entrées 
paramétrables + 

8 sorties relais

MT50000/EXT4

MT50000/EXT4

MT50000/4

MT50000/2

Filaire

Filaire

Centrale 2 lecteurs / 
2 portes

Centrale 4 lecteurs / 
4 portes

cenTrale n°1TCP / IP

Et
he

rn
et

 ju
sq

u’
à 

42
 m

as
te

r

Et
he

rn
et

4 lecteurs / 4 portes 
supplémentaires

12V
IP 55

24V

LOGICIEL

SWAMIGO3 est un logiciel sous 
environnement Windows®, 
développé pour la configuration 
et la gestion des centrales de la 
gamme MT.

cenTrale n°2

SYSTÈMES CENTRALISÉS

Logiciel gratuit jusqu’à 
4 portes actives. 

Au delà, il faut ajouter 
des dongles.

Logiciel téléchargeable 
sur Prastel.com

de 1 à 840 lecTeurs / porTes 
compatible avec windows 7 / 8 / 10 / 11
base de données access ou sql server

Gestion multi - sociétés

profils Gestionnaires multiples

lisTings personnalisables (export, envoi email)
Groupes, plaGes horaires, automatismes, biométrie

état des lecteurs et des portes en temps réel

messaGes vocaux, Gestion ascenseur, vidéo-protection

impression de badGe

imporTaTion auTomaTique de données (Active Directory, XML) 

synoptique du/des sites avec icones actifs : 

RÉFÉRENCE

DONGLE V-10

DONGLE V-40

DONGLE V-140

DONGLE V-840

NR LECTEURS 
ACTIFS

10

40

140

840

LOGICIEL SWAMIGO3

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MRS-GSM-4G
Le MRS-GSM-4G permet la 
gestion et la configuration 
de sites à distance et en 
temps réel via le réseau 4G.

récepteur radio 868 mhz Gestion de la mémoire du

12- 24 Vdc/ac
1 A max
2 entrées tout ou rien / 1 entrée

alimentation

consommation 
entrée

sorties relais

dimensions et poids

intéGré, radio cryptée 
abonnement 10 ans

transmission cryptée : avec
les télécommandes SLIM4S+
réseau 4G
mémoire 1000 codes

1 entrée wieGand ou 2
entrées «alarme» par

smartphone

récepteur sans déplacement 
sur site : opérations effectuées 
depuis un PC équipé du logiciel 
Winaccess et connecté à Internet
sécurité et propriété des 
données : les inforrmations des 
installations sont stockées sur le 
PC équipé de Winaccess

maintenance facilitée : 
remontée d’alarme sur le logiciel 
Winacces et/ou email, envoi de 
commande d’ouverture forcée, vi-
sualisation des évènements 
(1000 évènements)

Gestion des plaGes horaires

analogique 

2
120 x 77 x 44 mm - 250g

SYSTÈMES CENTRALISÉS 
CONTRÔLE D’ACCÈS VIA RÉSEAU 4G

défaut

pilotaGe des relais via

PAGE | 66
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TYPE AUTONOME CENTRALISÉS

M2000-BT MRS-GSM- 
4G MT50000/2 MT50000/4 MT50000/

EXT4
MT50000/

EXT-IO

2.000 1.000 50.000 50.000 50.000 50.000

2 1 2 4 4

4 8 14 13 8

2 2 3 5 4 8

3.000 1.000 15.000 15.000

OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI OUI

SMARTPHONE LOGICIEL LOGICIEL LOGICIEL LOGICIEL LOGICIEL 

OUI OUI OUI OUI OUI

SANS FIL
4G

Abonnement 
10 ans

IP NATIF IP N F RS485 RS485

récepteur raDio
INTÉGRÉ

 (433 MHz)
INTÉGRÉ

 (868 MHz) NON NON NON NON

référeNce

logiciel De 
gestioN

NomBre 
util isateurs

NomBre De 
lecteurs

eNtrées 
auxil iaires

sorties relais

mémoire 
évèNemeNts

aNti -passBack

plages horaires

groupes 
D’util isateurs

programmatioN

logiciel clieNt / 
serveur

commuNicatioN

Logiciel 
téléchargeable 
sur Prastel.com

WINACCESS SWAMIGO3 SWAMIGO3 SWAMIGO3 SWAMIGO3PRASTELBT
App téléchargeable 

sur les stores Logiciel 
téléchargeable 
sur Prastel.com

Logiciel 
téléchargeable 
sur Prastel.com

Logiciel 
téléchargeable 
sur Prastel.com

Logiciel 
téléchargeable 
sur Prastel.com

MRS-GSM-4G  
4G  

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DES CENTRALES   

PROGRAMMATION ET MAINTENANCE DE 
VOS SITES À DISTANCE GRACE AU

WINACCESS est un logiciel 
intuitif de gestion de sites 
PRASTEL. Sa convivialité et 
sa facilité d’utilisation vous 
permettent de créer et de gérer 
des sites en quelques clics.

base de données sTockée sur le serveur ou le pc
    de l’exploitant du site

aide à la création de site en pas à pas ( Wizard )
attribution d’information pour chaque 
utilisateur (nom, prénom, téléphone, ID...)
imporTaTion eT exporTaTion d’archives via le gT+
compaTible WindoWs® 7 / 8 / 10 / 11
gesTion mulTi-posTes eT mulTi-uTilisaTeurs avec 
des droits personnalisables pour les menus

LOGICIELS        
SYSTÈMES CENTRALISÉS 

 TOUS LES LOGICIELS PRASTEL SONT 
DISPONIBLES GRATUITEMENT SUR 

LE SITE WWW.PRASTEL.COM

PAGE | 68
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IP 6712V

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel. Des
perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée

enrôleur mifare® de table pour lecture des n°
mifare® dans le loGiciel swamiGo3
proGrammation des badGes et taGs rw+ 
via le loGiciel winaccess

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MF-USB

BIO-USB

ACCESSOIRES 

colonne en acier Thermolaqué Gris foncé 
(ral 7016)
trou pré-percé pour passaGe de câble 
et des lecTeurs de proximiTé

colonne : 120 x 10 x 5 cm poids : 6.1 kg

base : diamètre 17 cm

bouchon supérieur amovible / conditionnement par 4 pièces

enrôleur biométrique de table

branchement sur pc en usb
fonctionne avec le loGiciel swamiGo3

proximité 125 Khz temic en 26/30/37 bits ou electronic marin

sortie wieGand 26 bit

distance moyenne de lecture : de 3 à 6 cm (selon badge)

electronique résinée

boîtier en abs, ip67
alimentation

consommation

siGnalisation

t° fonctionnement

dimensions et poids

prox mifare® 13,56 mhz

sortie wieGand

distance moyenne de lecture de 3 à 6 cm (selon badge)

electronique résinée,
boîTier en abs, ip67  
alimentation

consommation

siGnalisation

t° fonctionnement

dimensions et poids

12 Vcc
80 mA max
LED
- 20°C / + 55°C
80,5 x 40,5 x 14,7 mm 73g

MPROXMINI 

LPROX 

LPROX-MF

Le MPROXMINI est un lecteur de proximité miniaturisé avec sortie de 
données au format Wiegand ou Data Clock; il peut être branché sur toutes 
les centrales de contrôle d’accès acceptant ces protocoles (distance 
max 100 m entre la centrale et le lecteur). Le MPROXMINI est assemblé 
dans un boîtier entièrement résiné, ce qui permet un usage en extérieur.

LECTEURS ET BADGES

miniaturisé, boîtier en abs, électronique résinée
proximité 125 Khz 
ip67
multiprotocole : wieGand 26, 30 bit, data clocK
distance moyenne de lecture : 3 à 6 cm* (selon badge)
câble 1 m
alimentation
consommation
t° fonctionnement
dimensions et poids

12 Vcc
20 mA
- 20°C / + 55 °C
28 x 92 x 12 mm 40g

12 Vcc
80 mA max
LED
- 20°C / + 55°C
80,5 x 40,5 x 14,7 mm 73g

COF120-N 

12
0 

cm
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MPROXMINI LPROX

proximiTé  

125 KHz 

MISOPROX MBAD2

MBPRO 

MTAG 

125 KHz 
+

MAGNÉTIQUE  
125 KHz 

+
RADIO PROXIMITÉ EM® 

Badge de proximité, 
125 KHz, format ISO

Badge de proximité, 
125 KHz, format 
«Clamshell»

Tag de proximité, 
125 KHz, avec 
porte-clés

Badge magnétique + 
prox. 125 KHz, format 
ISO2 

TAGPROEM

ISOPROEM

Tag de proximité 
EM, avec porte 
clés 

Badge de 
proximité EM, 
format ISO

MPSDT2 

SLIM4E-DT 

SLIM+DT 

Émetteur 4 canaux 
double technologie: 
radio 433 MHz + 
Proximité 125 KHz

Émetteur 4 canaux 
double technologie: 
radio 433 MHz + 
Proximité 125 KHz

Émetteur 2 canaux 
double technologie: 
radio 433 MHz + 
Proximité 125 KHz

ISOPROMF TAGPROMF SLIM4E-MF 

Badge de 
proximité 
Mifare®, 
format ISO

Tag de proximité, 
Mifare®, avec 
porte-clés

Émetteur 
4 canaux : 
radio 433 MHz + 
Mifare®

LPROX-MF

LECTEURS ET BADGES 

BADGES COMPATIBLES AVEC  :  

BADGES COMPATIBLES AVEC  :  

Uniquement 
LPROX

SLIM + MF

Émetteur 
4 canaux : 
radio 433 MHz +
Mifare® AES 128 
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UTILISATION EN EXTÉRIEUR 

Fixation du lecteur vue latérale

Lecteur MEGAPROX8

BADGES 
COMPATIBLES

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel. 
Des perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée.

  EXEMPLE D’INSTALLATION 

E AS Y BK W
EASYBKW est un clavier anti-vandale. 
Il peut être branché sur la plupart 
des centrales de contrôle d’accès 
présentes sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

IP 6712V

CLAVIER
LECTEURS & BADGES 

MEGAPROX8
MEGAPROX8 est un lecteur longue 
portée UHF pour l’identification 
de véhicules immobiles ou en 
déplacement, à une distance de 12 
mètres*.   

UHF : IDENTIFICATION VÉHICULE
LECTEURS & BADGES 

alimentation

consommation

compatibilité puce

fixation

t° fonctionnement

indice de protection

dimensions et poids

12 Vcc (de 9 à 24 Vcc)
1.2 a max
EPC GEN2 (ISO18000-6C) tags
Murale sur rotule
-35°C / +60°C
IP65
365x365x32 mm,  2.8 kg

zones réGlementées, parKinGs, 
installation ultra-rapide, confiGuration simplifiée,

accès fluide, contrôle et Gestion des flottes,

intéGration facile aux systèmes déjà en place
(protocole Wiegand 26)

utilisation en extérieur ou en intérieur

led rGb

fréquence 865-868 mhz

Kit de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

24V IP 6512V

alimentation

consommation

t° fonctionnement

indice de protection

dimensions et poids

12 vdc
50 ma

-20°C / +55°C
IP67
120x76x27 mm,  410g

rétro-éclairaGe bleu

sortie données data clocK /wieGand 
(30 bits par défaut, paramétrable en 26 bits)
utilisation intensive

boitier zamaK anti-vandale, câble 2m
electronique résinée

TELESTICK-D-P-V4 TELETAG-N-V4

Badge passif UHF, format 
étiquette pour pare-brise, 
destructible à l’arrachement 
(96 x 23 mm)

Badge passif UHF pour 
pare-brise avec support 
double position fixe/amo-
vible. Dimensions badge 
70 x 30 x 11 mm

EASYBKW
M200-BT LPROX
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CRYPTÉ + ROLLING CODE

EXEMPLE DE SCHÉMA 
D’APPLICATION

EMETTEURS COMPATIBLES

 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LECTEURS
CONNECTÉS AUX CENTRALES   

TECHNOLOGIE
PROXIMITÉ

125 KHZ
PROXIMITÉ
MIFARE®

CLAVIER
LONGUE
PORTÉE 

UHF
RADIO

lecteurs

CODE OUI

ÉMETTEURS
433 MHZ OUI

MTAG OUI OUI

MBAD2 OUI OUI

MBPRO OUI OUI

MISOPROX OUI OUI

MPSDT2 OUI OUI OUI

SLIM+DT OUI OUI OUI

SLIM4E-DT OUI OUI OUI

TAGPROMF OUI

SLIM4E-MF OUI OUI

SLIM+MF OUI OUI

ISOPROMF OUI

TAGPROEM OUI

ISOPROEM OUI

TELETAG-N-V4 OUI

TELESTICK-V4 OUI

megaprox8 mrre-4-usb+mproxmini lprox lprox -mf easybkw

MRRE-4-USB+
Le MRRE-4-USB+ est un récepteur 
radio 433 MHz crypté, à 4 canaux, 
pour contrôle d’accès. Il a été conçu 
pour être relié à la centrale de contrôle 
d’accès qui utilise les protocoles de 
communication Wiegand ou Data 
Clock. Il est particulièrement adapté 
pour la gestion de parkings, campings, 
immeubles...

SYSTÈMES AUTONOMES 
CONTRÔLE D’ACCÈS

alimentation

consommation

fréquence

format sortie

t° fonctionnement

indice de protection

dimensions et poids

12-24 vdc
30 ma (90ma max)

433.920 mhz
Wiegand 26/30/37 bit

contrôle de 4 accès distincts 
(4 canaux avec 1 seul récepteur)

nombreux protocoles disponibles : permet
d’interfacer les émetteurs PRASTEL avec la plupart des 
centrales présentes sur le marché. 

sortie sur usb

4 entrées validation pour boucles maGnétiques

existe en version 868 mhz (mrrs-4-usb+)

Data clock / USB

-10°C / +40°C
IP54
140x110x40 mm,  230g

IP 5424V12V

MPSTP2E SLIM2E
SLIM4E

SLIM+
SLIM2E+

TC2E 
TC4E
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ALIMENTATION 
MODULE RAIL DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

AR1S

AR2B

AR5S

AR1S, AR2B et AR5S sont des alimentations à découpage avec chargeur de batterie . Leur sortie 
est protégée contre les surcharges, les courts-circuits et l’inversion accidentelle de la batterie. 
Intégration facile grâce à leurs dimensions réduites et à la fixation sur rail DIN intégrée.

tension d’entrée

tension de sortie

courant de sortie

charGeur de batterie

siGnalisation

t° fonctionnement

dimensions et poids

encombrement din

110 -240 Vac
13.8 Vcc
1.2 A
13.8 Vcc / 150 mA
LED
- 20°C / + 55 °C
17 x 100 x 60 mm 77 g
1 module

tension d’entrée

tension de sortie

courant de sortie

charGeur de batterie

siGnalisation

t° fonctionnement

dimensions et poids

encombrement din

110 -240 Vac
13.8 Vcc
2 A max
13.8 Vcc / 250 mA
LED
- 20°C / + 55 °C
52 x 100 x 64 mm 180 g
3 modules

tension d’entrée

tension de sortie

courant de sortie

charGeur de batterie

siGnalisation

t° fonctionnement

dimensions et poids

encombrement din

110 -240 Vac
13.8 Vcc
4.35 A max
13.8 Vcc / 350 mA
LED
- 20°C / + 55 °C
86 x 100 x 60 mm 320 g
5 modules

ABM4V

Alimentation secourue à découpage 
4A dans un boîtier métal, avec 
tamper anti-ouverture (batterie non 
fournie).

led présence secTeur en façade 
charnières métalliques résistantes

fermeture du boîTier à clé

boîtier ventilé et pré-percé pour passaGe de
câbles et fixation murale

possibilité d’installer une batterie
max : 12v 7.2 Ah

alim. primaire (entrée)

alim. secondaire (sortie)

dimensions et poids

indications led

230 Vac
13.8 V
350 x 280 x 90 mm 
2.6 kg
Rouge : entrée AC 
en état normal de 
fonctionnement
Verte : sortie DC 
en état normal de 
fonctionnement

EN COFFRET
ALIMENTATION 

IP 55
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

porTée nominale max :  
2PH-60C   : 120m* à l’intérieur et 60m* à l’extérieur

2PH-150A   : 300m* à l’intérieur et 150m* à l’extérieur

BARRIÈRES 
PROTECTION EN EXTÉRIEUR - LONGUE PORTÉE

depuis de nombreuses années, la ligne ph propose des produiTs 
hauT de gamme desTinés à des proTecTions en exTérieur. les 

modèles 2ph eT 4ph peuvenT êTre insTallés individuellemenT ou 
dans les colonnes infra. elles peuvenT aussi êTre uTilisées en 
combinaison avec un sysTème de vidéo surveillance pour assurer 

la foncTion de «levée de douTe».

2PH-60C

2PH-150A
Les barrières 2PH et 4PH à rayons 
infrarouges actifs sont utilisés 
idéalement pour la protection 
périmétrique de zones de grandes 
dimensions en intérieur et en 
extérieur. Elles sont dotées de 
lentilles asphériques de haute 
qualité et d’un boîtier avec joints 
qui permettent une installation sur 
poteau en extérieur (étriers fournis). 

1 double rayon ir
transmission sur 4 fréquences différentes

alimentation

consommation

temps intervention relai

déclenchement alarme

sortie relais

anGle de réGlaGe

section câbles

section câble d’alimentation

section câbles siGnaux

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions et poids

10.5 - 28 Vcc
2PH-60C = 45 mA

sélectionnables

synchronisation sans fil (par infrarouGe)
contrôle automatique du Gain (aGc)
viseur pour aliGnement optique à réGlaGe micrométrique

réGlaGe des rayons de 0° à 180°
réGlaGe du temps d’interruption du rayon

utilisation autonome ou en colonne infra

2PH-150A = 55 mA
De 50 à 700 ms
Interruption des 2 rayons
1 alarme N.O. / N.F. 0.2A@30 Vcc

1 tamper N.O. / N.F. 0.2A@30 Vcc

horizontal 0-180° / Vertical +/- 10°

2 x 0.75 mm² pour 5 m
2 x 2.5 mm² pour 150 m
2 x 0.22 mm² pour 150 m
IP 55
-20°C / + 50°C
2PH-60C = 75 X 180 x 75 mm - 1100g

IP 5524V12V

2PH-150A = 100X 247 x 100 mm - 1800g

La protection périmétrique électronique permet d’assurer 
l’intégralité d’un site, de petite ou grande taille, sans avoir re-
cours à une barrière physique qui risquerait de dénaturer l’es-
thétique (maison, immeuble, jardin, musée...) ou pourrait s’avé-
rer très coûteuse dans le cas de grandes superficies (entrepôts, 
champs agricoles...). Reliées aux systèmes d’alarme, les bar-
rières périmétriques garantissent un niveau de sécurité élevé, 
et permettent la détection avant même l’infraction physique.

Protection extérieure longue portée
Colonne INFRA

BARRIÈRES PÉRIMÉTRIQUES POUR L’EXTÉRIEUR 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
porTée nominale max :  

4PH-200A   : 500m* à l’intérieur et 200m* à l’extérieur

ACCESSOIRES 
DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Configuration conseillée pour 
1 colonne, fixation murale :

Configuration conseillée pour 
1 colonne, fixation au sol :

SECTION 
INFRA

BARRIÈRES 
PROTECTION EN EXTÉRIEUR - LONGUE PORTÉE

BARRIÈRES 
COLONNE INFRA

4PH-200A

2 double rayon ir
transmission sur 4 fréquences différentes

alimentation

consommation

temps intervention relai

déclenchement alarme

sortie relais

anGle de réGlaGe

section câbles

section câble d’alimentation

section câbles siGnaux

indice de protection

t° fonctionnement

dimensions et poids

10.5 - 28 Vcc
77 mA
De 50 à 700 ms
Interruption des 4 rayons
1 alarme N.O. / N.F. 0.2A@30 Vcc

1 tamper N.O. / N.F. 0.2A@30 Vcc

horizontal 0-180° / Vertical +/- 10°

2 x 0.75 mm² pour 5 m
2 x 2.5 mm² pour 150 m
2 x 0.22 mm² pour 150 m
IP 55
-20°C / + 50°C
100 X 390 x 100 mm - 3700 g

synchronisation sans fil (par infrarouGe)
contrôle automatique du Gain (aGc)
double viseur pour aliGnement optique à réGlaGe 
micrométrique

réGlaGe des rayons de 0° à 180°
réGlaGe du temps d’interruption du rayon

utilisation autonome ou en colonne infra

IP 55
24V

12V

RF217

STIOR2

Kit pour alignement 
sans fil des barrières 
périmétriques ligne PH

Kit de support pour 
l’installation d’un 
couple de 2PH-60C sur 
colonne INFRA

INFRA
La colonne INFRA pour barrières 
périmétriques infrarouges 
est constituée de profils en 
aluminium anodisé noir et 
carter en polycarbonate, et est 
disponible dans des longueurs 
de 1 m à 2.5 m. En utilisant les 
accessoires adaptés, 2 modes de 
fixation sont possibles : fixation 
murale ou fixation directe au sol.

a l’intérieur des colonnes infra peuvent être fixés :

• Des rayons 2PH-60C avec adaptateur STIOR2
• Des rayons 2PH-150A et 4PH-200A sans adaptateur

RÉFÉRENCE

INFRA10

INFRA15

INFRA20

INFRA25

HAUTEUR

1 m

1.5 m

2 m

2.5 m

1 colonne infra
1 bouchon supérieur tainfra
1 bouchon inférieur tinfrab
fixation murale : 2 support supinfra tous les 2m de colonne

1 colonne infra
1 bouchon supérieur tainfra
1 bride flinfra
FLINFRA45 pour colonne jusqu’à 2 m 
FLINFRA165 pour colonne > 2 m

12
0 

m
m

100 mm

PAGE | 82 * Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des 
perturbations externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 
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FIXATION MURALE

INFRA :  CONFIGURATIONS POSSIBLES

FIXATION AU SOL

bouchon 
anTi-piéTinemenT

Fréquence 1

Fréquence 2

Fréquence 3

Fréquence 4

rx - 1° rayon

rx - 4° rayon

Tx - 3° rayon

Tx - 2° rayon

positionnement 
rayon pour 180°  

vues 
supérieures

périmèTre compleT (4 côTés)

disposiTion en c (3 côTés)

disposiTion en l (2 côTés)

double segmenT conTinu simple segmenT

BARRIÈRES 
COLONNE INFRA

BARRIÈRES 
COLONNE INFRA

TAINFRA

TAINFRA

INFRA INFRA

FLINFRA 45/165

TINFRAB

SUPINFRA

bouchon 
supérieur en abs 
pour infra avec 
Tamper eT disposiTif 
anTi-piéTinemenT

supporT pour 
fixaTion murale : 
2 pièces Tous les 
2 m de colonne

bouchon inférieur en 
abs avec tamper, ori-
fice pour évacuation 
de la condensation, et 
passe-câble  

PLINFRA15 
PLINFRA20
polycarbonaTe 

noir h. 1.5m 
ou 2m 

brides pour colonne pour la fixaTion direcTe au sol.
FLINFRA45 : pour colonne d’une hauteur de 2 m max 
FLINFRA165 : pour colonne d’une hauteur supérieure à 2 m

bouchon 
supérieur en 
abs pour 
infra avec 
Tamper eT 
disposiTif 
anTi-piéTinemenT

PLINFRA15 
PLINFRA20
polycarbonaTe 

noir h. 1.5m 
ou 2m 

 SCHÉMA DE PRINCIPE POUR LA PROTECTION 
PÉRIMÉTRIQUE EXTÉRIEURE
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applicaTion proTecTion en exTérieur

RÉFÉRENCE 2PH-60C 2PH-150A 4PH-200A

NOMBRE DE RAYONS 1 RAYON IR 
(à double faisceaux)

1 RAYON IR 
(à double faisceaux)

2 RAYONS IR 
(à double faisceaux)

TECHNOLOGIE IR ACTIF IR ACTIF IR ACTIF

PORTÉE MAX. À 
L’INTÉRIEUR 120 m* 300 m* 500 m* 

PORTÉE MAX À 
L’EXTÉRIEUR 60 m* 150 m* 200 m* 

UTILISATION MULTIPLE
Max 4 couples 

en changeant de 
fréquence (**)

Max 4 couples 
en changeant de 

fréquence (**)

Max 4 couples 
en changeant de 

fréquence (**)

GESTION ATTÉNUATION 
DU SIGNAL IR

Contrôle gain (***) Contrôle gain (***) Disqualification

ALIGNEMENT
Viseur optique 

et réglages 
micrométriques

Viseur optique 
et réglages 

micrométriques

Viseur optique 
et réglages 

micrométriques

MONTAGE SUR 
COLONNE INFRA

OUI 
(accessoire STIOR2) OUI OUI

(*) Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturba-
tions externes peuvent provoquer une diminution de la portée indiquée. 
(**) Voir schéma p.32

(***) Le contrôle du gain augmente automatiquement la puissance émise par le rayon pour compen-
ser l’influence d’agents climatiques ( par ex. brouillard, rosée, etc )

AUTRES ACCESSOIRES
Kit pour alignement 

sans fil (RF217)
Kit pour alignement 

sans fil (RF217)
Kit pour alignement 

sans fil (RF217)

 TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DES BARRIÈRES 
À INFRAROUGE ACTIF

BARRIÈRES 
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1. COMMANDES
Le fait de passer une commande implique l’acceptation formelle des présentes conditions générales qui l’emportent 
de convention expresse sur celles de l’acheteur sauf dérogation écrite au préalable. Les commandes doivent être 
confirmées par écrit, complètes et nettement spécifiées. Le changement de situation de nos clients nous autorise à 
annuler les marchés en cours ou à exiger des garanties. Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans notre 
accord écrit. Les arrhes versées constitueront le dédommagement, à défaut les frais d’annulation sont fixés à 20% de 
la valeur de la commande.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PRASTEL se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques des produits qui figurent sur le 
catalogue.

3. PRIX DES PRODUITS
Les prix donnés à titre indicatif sont en euros et s’entendent nets hors taxes, sans emballage au départ de nos locaux. 
Ils sont calculés à partir de notre tarif en vigueur et peuvent être sujets à modifications avec un préavis minimum de 
30 jours. 

4. LIVRAISON
Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards de livraison ne pourront en aucun cas donner lieu 
à des pénalités, intérêts ou annulation de commande. En cas de force majeure ou pour toute autre cause indépendante 
de notre volonté, nous pourrons opter à notre gré pour l’une des deux solutions suivantes : 
1. soit suspendre de plein droit, pendant toute la durée correspondante, l’exécution de nos engagements sans être 
tenus envers l’acheteur d’aucun 
dédommagement pour les retards
2. soit résilier nos engagements purement et simplement et sans indemnité.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire puisque le transfert de propriété est réputé effectué 
dans le dépôt PRASTEL ou de son sous-traitant. Il appartient au client de faire les réserves nécessaires auprès des 
transporteurs avant d’accepter la livraison du matériel. Les expéditions sont faites en port avancé sur facture. Sauf 
convention contraire, nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons partielles avec facturation correspondante, 
l’acheteur ne peut se prévaloir de l’attente du solde des produits pour différer le paiement. 
Si du fait de l’acheteur, la livraison est impossible au délai prévu, nous nous réservons la possibilité de disposer de la 
marchandise ou si la commande fait objet d’une fabrication spéciale, nous répercuterons les frais de manutention et 
de magasinage à savoir 1% par mois de retard à dater du délai demandé dans la commande.

5. PAIEMENT
Nos factures sont payables à notre siège social. Nos conditions de règlement sont déterminées au moment de la 
conclusion du contrat de vente. 
Toute première commande fera l’objet d’un règlement comptant. 
Toute commande inférieure à 500 € HT sera majorée de frais forfaitaire d’enregistrement de 25 €.
De convention expresse et sauf report accordé par écrit de notre société, le défaut de paiement à l’échéance fixée 
entraîne, quel que soit le mode de règlement prévu et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le débiteur étant 
réputé l’être par simple survenance de l’échéance à la charge de l’acheteur, un intérêt au taux légal EURIBOR majoré 
de trois points, sans préjudice des frais de recouvrement et dommages et intérêts égaux à 15% de la somme impayée. 
Le défaut de paiement à une échéance entraîne l’exigibilité immédiate des échéances ultérieures après simple mise 
en demeure non suivie de l’effet.

6. RESERVE DE PROPRIETE
Nous nous réservons expressément la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur 
prix en principal, frais et accessoires (loi 80.335 du 12 mai 1980 et conforme aux dispositions des articles 121,121-1, 
et 122 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 8 août et les articles 85-2 et 85-3 du décret du 21 octobre 
1994).
Le paiement du prix s’entend à l’encaissement effectif des chèques, effets de commerce et documents similaires, 
à défaut de paiement d’une seule fraction du prix aux échéances convenues, et 15 jours après une mise en 
demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, toute vente sera résolue 
de plein droit si bon nous semble. L’acquéreur s’engage dès la résolution de vente à restituer en pareil état les 
marchandises sur simple demande de notre part par lettre recommandée avec avis de réception. 

7. GARANTIE
Nos produits sont garantis 24 mois à compter de la date de fabrication mentionnée sur le produit. L’utilisation de nos 
produits non conformément à leur destination, à la description du produit, à nos instructions et dont les conditions 
d’emploi échappent à notre contrôle ne peut en aucun cas engager notre responsabilité. La garantie se borne au 
remplacement ou à la réparation de la pièce reconnue défectueuse. En aucun cas elle ne peut impliquer la possibilité 
d’un remboursement de transport -aller retour- du montage et d’indemnités compensatrices. La garantie ne s’applique 
pas aux remplacements ou réparations de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant de 
négligence, de défaut d’entretien et de surveillance, de mauvaises conditions de stockage, d’installation non conforme, 
d’inobservation de nos consignes d’entretien et de mise en service. La garantie disparaît si le matériel est modifié ou 
séparé sans notre accord.
Le remplacement, la modification ou la réparation des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour 
effet de prolonger le délai de garantie du matériel. Toutes les réclamations relatives aux quantités ou qualités livrées 
sont acceptées dans la limite de huit jours francs à compter de la date de réception des marchandises.

8. REPARATIONS
Les réparations de tous nos articles, sous garantie ou non, feront l’objet d’un accord préalable (Return Material 
Authorization = Autorisation de retour de materiel) émis par notre service technique ; tout produit retourné devra 
impérativement être accompagné du formulaire RMA. Les réparations ne seront effectuées qu’après acceptation du 
devis envoyé par PRASTEL. Sans réponse dans un délai de 30 jours, les articles sont retournés, non réparés, à la charge 
du client. Le forfait de recherche de panne et les frais de port aller-retour restent dans tous les cas à la charge de nos 
clients. 

9. REPRISES 
Les reprises ne peuvent être faites qu’à titre exceptionnel, après notre accord préalablement écrit pour des marchandises 
à l’état neuf et en emballage 
d’origine livrées depuis moins de 15 jours. Effectuées sans cet accord, elles ne peuvent être en aucun cas considérées 
comme traduisant cet accord. Elles doivent être faites franco de port et d’emballage avec indications des numéros et 
date de bon de livraison et uniquement en vue d’un échange de marchandises à prendre tout de suite. Toutefois, les 
marchandises faisant l’objet d’une commande spéciale ne peuvent être ni échangées ni reprises. 
La société PRASTEL ne pourra être tenue pour responsable des manutentions ou stockages non conformes aux 
conditionnements prévus.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises.
En cas de litige, qu’elle qu’en soit la cause, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est exclusivement compétent.

11. DONNÉES PERSONNELLES 
Nous vous informons que le traitement de vos données personnelles est réalisé conformément à notre politique de 
confidentialité, vous pouvez consulter ces mentions en cliquant sur le lien : https://www.prastel.com/politique-de-
confidentialite/ 
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